
    OPT-SC       Strain Gage Amplifier

OPT-SC　の主要機能　(仕様一覧）
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ＡＭＴＩのミニアンプ（OPT-SC）は6チャンネルタイプ
のＡＭＴＩフォースﾌﾟﾚｰﾄやトルクセンサーなどにデ
ザインされています。
コンパクトなデザインながらも、高い計測精度を誇り
ます。
OPT-SCには、オートゼロボタンによるブリッジバラ
ンスの設定、ローパスフィルター、出力レンジとゲイ
ンの調整などお起きの機能が搭載されています。

信号の入力と出力はそれぞれ独立した一個のコネ
クターとなっていますので煩わしいケーブルなどの
接続もありません。
Ａ／Ｄ変換器や他の装置との接続を考え、出力レ
ンジは最大で±5Vとなっています。

OPT-SCは他のデータ収集装置（動作解析装置など）との
連携に重点を置いており、ユーザーに専門知識を要求しま
せん。

・　ゲイン  ：　500倍　1000倍　2000倍　4000倍

・　オートゼロ  ：　オートゼロボタンを前面に配置

・　フィルター  ：　アンチエイリアスローパスフィルター（遮断周波数１０００Ｈｚ）

・　出力   ：　±５ＶＤＣ　出力インピーダンス最低１０ＫΩ　(Fx,Fy,Fz,Mx,My,Mzのアナログ信号）

・　ブリッジ電圧  ：　２．５Ｖ　、５Ｖ　、１０Ｖ

・　環境温度  ：　－18℃から52℃

・　電源   ：　15Ｖ/400mA　ＤＣアダプター (100V/0.2A)

・　重量   ：　2.3Ｋｇ
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